
885855 Stützweite [m]        
         

     Endaufl agerbreite: beite: bA = 40mm

nz-
tz-
te

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 

gew

für das WURZER Wellprofi l W 18 / 76 Al

Zeile 0,60 0,80 1,00 1,201,2 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,403, 3,60 3

1   5,98 3,56 2,28 1,58 1,16 0,89 0,70 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,200,2
0,18 0

2   3,98 1,68 0,86 0,50 0,310,31 0,21 0,15

3   2,99 1,26 0,65 0,37 0,24 0,160

4   1,99 0,84 0,43 0,25 0,16

1   8,40 5,68 3,64 2,53 1,86 1,42 1,121
0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,2

2   5,64 2,38 1,22 0,71 0,44 0,30 0,2121 0,15

3   4,23 1,78 0,91 0,53 0,33 0,22 0,16

4   2,82 1,19 0,61 0,35 0,22 0,15

1   9,78 6,52 4,17 2,90 2,13 1,63 1,29 1,04 0,860,8
0,72 0,62 0,53 0,46 0,41 0,366 0,32 0,29

2 2 71 1,39 0,80 0,51 0,34 0,24 0,17

04 0,60 0,38 0,25 0,18

0 25 0,17
1 60 1,30 1,07 0,90 0,770,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,400 0,360

0 16 60 0,53 0,48 0,43

Profiliertechnik für Dach und Fassade

Belastungstabellen 
WURZER-Wellprofi le 
aus Stahl und Aluminium
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Profi lübersicht WURZER - Wellprofi le

Stahl-Profi le in Positivlage
Profi l-
bezeich-
nung

Material-
dicke
mm

Profi lge-
wicht
kN/mm²

Trägheits-
moment
Ief cm4/m
Positivlage

Trägheits-
moment
Ief cm4/m
Negativlage

A

WU 18/76

0,60

0,75

0,88

1,00

0,056

0,070

0,082

0,094

2,70

3,63

4,25

4,82

2,70

3,63

4,25

4,82B

A

WU 27/111

0,60

0,75

0,88

1,00

0,060

0,075

0,088

0,100

 9,21

11,59

13,90

16,22

9,21

11,59

13,90

16,22B

A

WU 55/177

0,75

0,88

1,00

1,25

0,084

0,099

0,113

0,141

33,72

39,26

44,37

55,92

33,72

39,26

44,37

55,92B

 2
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Aluminium-Profi le in Positivlage
Profi l-
bezeich-
nung

Material-
dicke
mm

Profi lge-
wicht
kN/mm²

Trägheits-
moment
Ief cm4/m
Positivlage

Trägheits-
moment
Ief cm4/m
Negativlage

A

WU 18/76

0,50

0,70

0,80

1,00

1,20

0,0158

0,0221

0,0253

0,0316

0,0379

2,40

3,40

3,87

4,80

5,80

2,40

3,40

3,87

4,80

5,80
B

A

WU 27/111

0,50

0,60

0,70

0,80

1,00

1,20

0,0168

0,0200

0,0240

0,0270

0,0340

0,0408

4,90

7,16

9,42

12,97

16,53

19,80

4,90

7,16

9,42

12,97

16,53

19,80

B

A

WU 55/177

0,70

0,80

1,00

1,20

0,0266

0,0304

0,0380

0,0456

30,50

35,30

44,90

54,40

30,50

35,30

44,90

54,40B

Seite A bezw B = Lagebezeichnung der Profi le im Hinblick auf die Beschichtungsseite



Vorbemerkung

Aus architektonischen Gründen werden vermehrt Außenschalen aus Profi lblechen, die nor-

malerweise in vertikaler Richtung auf den Kassettenfl anschen direkt befestigt werden, in 

horizontaler Richtung über eine Zwischenkonstruktion, Lisenen (z.B. Z.-Profi le) befestigt. 

Der Lisenenabstand a1 (siehe Bild) ist aus wirtschaftlichen Gründen viel größer als der in 

der Kassettenzulassung angegebene Wert, daher nimmt die Biegetragfähigkeit der Kasset-

te ab. Das gilt nur für die Lastfälle Winddruck Mf und Windsog Mst, die in den schmalen 

Kassettengurten Druckspannungen erzeugen. Aus diesem Grunde muss bei einer horizon-

talen Verlegung der Profi lbleche die über eine Zwischenkonstruktion (Z-Profi le) auf den 

Kassettenfl anschen befestigt werden, eine Abminderung der Tragfähigkeit der Kassetten 

vorgenommen werden.

Um eine qualifi zierte statische Berechnung für oben beschriebenen Wandaufbau erstellen 

zu können, wurden in dem Gutachten Nr. 030330 vom 30.03.2003 von Prof. Baehre Reduk-

tionsfaktoren ermittelt, mit denen die Abminderung der Biegetragfähigkeit der Kassetten 

vorgenommen werden kann.

Dieses Gutachten kann bei Bedarf bei uns angefordert werden.

Die im Anhang dieser Broschüre dargestellten Anwendungsbeispiele einer zweischaligen 

Kassettenwand, mit horizontal angebrachter Außenschale aus Wellprofi len, sollen zur 

Planungssicherheit beitragen.

Begehbarkeit der Wellprofi le Stahl / Aluminium

Die Profi ltafeln dürfen während der Montage nur unter Anwendung lastverteilender 

Maßnahmen begangen werden, z. B. Holzbohlen (mindestens 4 cm x 24 cm Querschnitt 

und 3 m Länge). Soweit Grenzstützweiten für die Begehbarkeit angegeben sind, dürfen die 

Profi ltafeln bis zu diesen Grenzstützweiten nach der Montage begangen werden. Sind keine 

Grenzstützweiten für die Begehbarkeit angegeben, dürfen die Wellprofi ltafeln auch nach 

der Montage nur unter Anwendung lastverteilender Maßnahmen begangen werden.

Wellprofi le Stahl und ALuminium



LW  = lichte Weite zwischen den Aufl agern
erfbA  = erforderliche Endaufl agerbreite
erfbB  = erforderliche Zwischenaufl agerbreite
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Massgebende Stützweiten und Aufl agerbreiten nach DIN 18807





Belastungstabellen für 
Wurzer Wellprofi le aus

Stahl
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Belastungssysteme

Belastungstabellen

Zur Ermittlung der zulässigen Flächenlasten der Wurzer Wellprofi le aus Stahl sind alle Nachwei-

se der Gebrauchs- und Tragfähigkeit gemäß DIN 18807 Teil 3 - Juni 1987 Abschn. 3.3.3 in Verbin-

dung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau" des DIBT Berlin, 1998 durchgeführt worden.

Als Grundlage für die Berechnungen der Wellprofi le Wu 18/76 und Wu 55/177 dienten die 

charakteristischen Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte, gemäß dem allgemeinen bauaufsicht-

lichen Prüfzeugnis Nr. P-2003-2003 vom 30.06.03 (Verlängerung vom 30.09.07) und für das Profi l 

Wu 27/111 das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-2007-2002 vom 30.09.07 des Labors 

für Stahl- und Leichtmetallbau (Staatlich anerkannte Prüfstelle) FH München.

Die Stahl Wellprofi le wird aus einem Stahlblech der Güte S320 GD nach DIN EN 10147 

hergestellt.

Die mechanischen Kennwerte des Bleches sind:

Streckgrenze: Rp = 320 N/mm2

Elastizitätsmodul: E = 210000 N/mm2

Zugfestigkeit: Rm = 390 N/mm2

Einfeldträger:

Zweifeldträger:

Dreifeldträger:

Verformungen (zulässige Durchbiegungen) nach DIN 18807 Teil 1 u. 2

Für die Berechnung von Verformungen ist das Flächenmoment 2. Grades des mitwirkenden 

Querschnitts lef nach DIN 18807 Teil 1 oder Teil 2 anzusetzen.

Die Durchbiegung der Profi ltafeln sind je nach Anwendungsbreich zu begrenzen:

bei Dächern unter Vollast (Eigenlast + Verkehrslast)  f max,voll ≤ L/300

mit oberseitiger Abdichtung (Warmdach)

mit oberseitiger Deckung     f max,voll ≤ L/150

(zweischaliges Dach, hier Unterschale)

als Deckung (Wetterhaut)     f max,voll ≤ L/150

bei Wänden und Wandbekleidungen   f max,voll ≤ L/150

unter Windlast

Wurzer Wellprofi le aus Stahl WU 18/76, WU 27/111 und WU 55/177



Einfeldträger

Zweifeldträger

Dreifeldträger

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 18 St

mm kN/m2 m Zeile   0,60   0,80   1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,60 0,056

1   9,27   6,95   5,56 4,14 3,04 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31
2   9,27   6,95   5,56 4,05 2,55 1,71 1,20 0,87 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15
3   9,27   6,95   5,24 3,04 1,91 1,28 0,90 0,66 0,49 0,38 0,30 0,24 0,19 0,16
4   9,27   6,83   3,50 2,02 1,27 0,85 0,60 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16

0,75 0,070

1 13,60 10,20   8,16 5,99 4,40 3,38 2,70 2,21 1,82 1,53 1,31 1,13 0,98 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50 0,46
2 13,60 10,20   8,16 5,44 3,43 2,30 1,61 1,18 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15
3 13,60 10,20   7,05 4,08 2,57 1,72 1,21 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,22 0,18 0,15
4 13,60   9,18   4,70 2,72 1,71 1,15 0,81 0,59 0,44 0,34 0,27 0,21 0,17 0,14

0,88 0,082

1 16,39 12,29   9,83 7,14 5,24 4,02 3,17 2,57 2,12 1,78 1,52 1,31 1,14 1,00 0,89 0,79 0,71 0,64 0,58 0,53
2 16,39 12,29   9,83 6,37 4,01 2,69 1,89 1,38 1,03 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
3 16,39 12,29   8,26 4,78 3,01 2,02 1,42 1,03 0,78 0,60 0,47 0,38 0,31 0,25 0,21 0,18 0,15
4 16,39 10,75   5,50 3,19 2,01 1,34 0,94 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14

1,00 0,094

1 18,97 14,23 11,38 7,97 5,88 4,51 3,57 2,90 2,40 2,02 1,72 1,48 1,29 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60
2 18,97 14,23 11,38 7,19 4,53 3,04 2,13 1,55 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15
3 18,97 14,23   9,32 5,40 3,40 2,28 1,60 1,17 0,88 0,67 0,53 0,42 0,35 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15
4 18,97 12,14   6,22 3,60 2,27 1,52 1,07 0,78 0,58 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² für das WURZER Wellprofi l W 18 St

mm kN/m2 m Zeile   0,60   0,80   1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,60 0,056

1 10,53   7,90   6,32 4,86 3,64 2,83 2,26 1,85 1,54 1,29 1,10 0,95 0,83 0,73 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42 0,39
2 10,53   7,90   5,48 3,17 2,00 1,34 0,94 0,69 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14
3 10,53   7,90   4,11 2,38 1,50 1,00 0,70 0,51 0,39 0,30 0,23 0,19 0,15
4 10,53   5,35   2,74 1,59 1,00 0,67 0,47 0,34 0,26 0,20 0,16

0,75 0,070

1 15,45 11,59   9,27 7,17 5,38 4,18 3,35 2,74 2,28 1,91 1,63 1,41 1,23 1,08 0,95 0,85 0,76 0,69 0,63 0,57
2 15,45 11,59   7,37 4,26 2,69 1,80 1,26 0,92 0,69 0,53 0,42 0,34 0,27 0,22 0,19 0,16
3 15,45 10,79   5,53 3,20 2,01 1,35 0,95 0,69 0,52 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17 0,14
4 15,45   7,20   3,68 2,13 1,34 0,90 0,63 0,46 0,35 0,27 0,21 0,17 0,14

0,88 0,082

1 18,62 13,97 11,17 8,92 6,56 5,02 3,97 3,21 2,65 2,23 1,90 1,64 1,43 1,25 1,11 0,99 0,89 0,80 0,73 0,66
2 18,62 13,97   8,63 4,99 3,14 2,11 1,48 1,08 0,81 0,62 0,49 0,39 0,32 0,26 0,22 0,18 0,16
3 18,62 12,64   6,47 3,74 2,36 1,58 1,11 0,81 0,61 0,47 0,37 0,29 0,24 0,20 0,16
4 18,62   8,43   4,31 2,50 1,57 1,05 0,74 0,54 0,41 0,31 0,25 0,20 0,16

1,00 0,094

1 21,55 16,16 12,93 9,93 7,33 5,63 4,46 3,62 2,99 2,52 2,15 1,85 1,62 1,42 1,26 1,12 1,01 0,91 0,82 0,75
2 21,55 16,16   9,74 5,64 3,55 2,38 1,67 1,22 0,92 0,70 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
3 21,55 14,27   7,31 4,23 2,66 1,78 1,25 0,91 0,69 0,53 0,42 0,33 0,27 0,22 0,19 0,16
4 21,55   9,52   4,87 2,82 1,78 1,19 0,84 0,61 0,46 0,35 0,28 0,22 0,18 0,15

Wurzer Wellprofi le aus Stahl WU 18/76
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Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 18 St

mm kN/m2 m Zeile   0,60   0,80   1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,60 0,056

1   9,27   6,95   5,56 4,14 3,04 2,33 1,84 1,49 1,23 1,04 0,88 0,76 0,66 0,58 0,52 0,46 0,41 0,37 0,34 0,31
2   9,27   5,67   2,90 1,68 1,06 0,71 0,50 0,36 0,27 0,21 0,17
3   9,27   4,25   2,18 1,26 0,79 0,53 0,37 0,27 0,20 0,16
4   6,72   2,84   1,45 0,84 0,53 0,35 0,25 0,18 0,14

0,75 0,070

1 13,60 10,20   8,16 5,99 4,40 3,37 2,66 2,16 1,78 1,50 1,28 1,10 0,96 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54 0,49 0,45
2 13,60   7,62   3,90 2,26 1,42 0,95 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,14
3 13,55   5,72   2,93 1,69 1,07 0,71 0,50 0,37 0,27 0,21 0,17
4   9,03   3,81   1,95 1,13 0,71 0,48 0,33 0,24 0,18 0,14

0,88 0,082

1 16,38 12,29   9,60 6,67 4,90 3,75 2,96 2,40 1,98 1,67 1,42 1,22 1,07 0,94 0,83 0,74 0,66 0,60 0,54 0,50
2 16,38   8,92   4,57 2,64 1,67 1,12 0,78 0,57 0,43 0,33 0,26 0,21 0,17 0,14
3 15,87   6,69   3,43 1,98 1,25 0,84 0,59 0,43 0,32 0,25 0,19 0,16
4 10,58   4,46   2,28 1,32 0,83 0,56 0,39 0,29 0,21 0,17

1,00 0,094

1 18,97 14,23 10,47 7,27 5,34 4,09 3,23 2,62 2,16 1,82 1,55 1,34 1,16 1,02 0,91 0,81 0,73 0,65 0,59 0,54
2 18,97 10,08   5,16 2,99 1,88 1,26 0,88 0,65 0,48 0,37 0,29 0,24 0,19 0,16
3 17,92   7,56   3,87 2,24 1,41 0,94 0,66 0,48 0,36 0,28 0,22 0,18 0,14
4 11,95   5,04   2,58 1,49 0,94 0,63 0,44 0,32 0,24 0,19 0,15



Wurzer Wellprofi le aus Stahl WU 27/111

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger

Dreifeldträger

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,60 0,0600 0

1 3,14 2,69 2,36 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23

2 3,14 2,69 2,36 1,70 1,24 0,93 0,72 0,56 0,45 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15

3 3,14 2,69 1,81 1,27 0,93 0,70 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

4 2,87 1,80 1,21 0,85 0,62 0,46 0,36 0,28 0,23 0,18 0,15 0,13

0,75 0,0750 0,60

1 4,83 4,14 3,62 3,22 2,90 2,63 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,82 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48

2 4,83 4,14 3,04 2,14 1,56 1,17 0,90 0,71 0,57 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15

3 4,83 3,41 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13

4 3,61 2,27 1,52 1,07 0,78 0,59 0,45 0,35 0,28 0,23 0,19 0,16 0,13

0,88 0,0880 1,22

1 7,20 6,17 5,40 4,80 4,11 3,40 2,85 2,43 2,10 1,83 1,61 1,42 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71 0,66 0,61

2 7,20 5,45 3,65 2,56 1,87 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14

3 6,49 4,08 2,74 1,92 1,40 1,05 0,81 0,64 0,51 0,42 0,34 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13

4 4,32 2,72 1,82 1,28 0,93 0,70 0,54 0,43 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14

1,00 0,1000 1,80

1 9,39 8,05 7,05 6,00 4,86 4,02 3,38 2,88 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00 0,92 0,84 0,78 0,72

2 9,39 6,36 4,26 2,99 2,18 1,64 1,26 0,99 0,79 0,65 0,53 0,44 0,37 0,32 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14

3 7,57 4,77 3,19 2,24 1,63 1,23 0,95 0,74 0,60 0,48 0,40 0,33 0,28 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13

4 5,05 3,18 2,13 1,50 1,09 0,82 0,63 0,50 0,40 0,32 0,27 0,22 0,19 0,16 0,14

Zweifeldträger

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm                                                                      Zwischenaufl agerbreite bB ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,60 0,0600 0

1 3,14 2,69 2,36 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23

2 3,14 2,69 2,36 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,55 0,49 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17

3 3,14 2,69 2,36 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,66 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14

4 3,14 2,69 2,36 1,96 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14

0,75 0,0750 0,75

1 4,83 4,14 3,62 3,22 2,80 2,38 2,05 1,77 1,53 1,33 1,17 1,04 0,92 0,83 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,48 0,44

2 4,93 4,14 3,62 3,22 2,80 2,38 2,05 1,71 1,37 1,11 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21

3 4,93 4,14 3,62 3,22 2,80 2,11 1,63 1,28 1,03 0,83 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16

4 4,93 4,14 3,62 2,57 1,88 1,41 1,09 0,85 0,68 0,56 0,46 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14

0,88 0,0880 1,53

1 7,20 6,17 5,40 4,80 4,02 3,32 2,79 2,38 2,05 1,78 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64 0,59

2 7,20 6,17 5,40 4,80 4,02 3,32 2,60 2,05 1,64 1,33 1,10 0,92 0,77 0,66 0,56 0,49 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26

3 7,20 6,17 5,40 4,63 3,38 2,54 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19

4 7,20 6,17 4,39 3,09 2,25 1,69 1,30 1,02 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14

1,00 0,1000 2,25

1 9,39 8,05 7,05 5,93 4,85 4,02 3,38 2,88 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00 0,92 0,84 0,78 0,72

2 9,39 8,05 7,05 5,93 4,85 3,95 3,04 2,39 1,91 1,56 1,28 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30

3 9,39 8,05 7,05 5,40 3,94 2,96 2,28 1,79 1,44 1,17 0,96 0,80 0,68 0,57 0,49 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22

4 9,39 7,65 5,13 3,60 2,63 1,97 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,53 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm                                                                      Zwischenaufl agerbreite bB ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

0,60 0,0600 0

1 3,57 3,03 2,45 2,02 1,69 1,44 1,24 1,08 0,95 0,83 0,73 0,64 0,58 0,52 0,47 0,42 0,39 0,35 0,32 0,30 0,28

2 3,57 3,03 2,45 2,02 1,69 1,44 1,24 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

3 3,57 3,03 2,45 2,02 1,69 1,32 1,01 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

4 3,57 3,03 2,28 1,60 1,17 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13

0,75 0,0750 0,75

1 5,49 4,66 3,77 3,22 2,90 2,63 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,82 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52 0,48

2 5,49 4,66 3,77 3,22 2,90 2,21 1,70 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17

3 5,49 4,66 3,77 3,03 2,21 1,66 1,28 1,00 0,80 0,65 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14

4 5,49 4,29 2,87 2,02 1,47 1,10 0,85 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14

0,88 0,0880 1,53

1 8,19 7,02 5,86 4,80 4,11 3,40 2,85 2,43 2,10 1,83 1,61 1,42 1,27 1,14 1,03 0,93 0,85 0,78 0,71 0,66 0,61

2 8,19 7,02 5,86 4,80 3,53 2,65 2,04 1,61 1,29 1,05 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20

3 8,19 7,02 5,17 3,63 2,65 1,99 1,53 1,20 0,96 0,78 0,65 0,54 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15

4 8,16 5,14 3,44 2,42 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,14

1,00 0,1000 2,25

1 10,67 9,01 7,05 6,00 4,86 4,02 3,38 2,88 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,35 1,22 1,10 1,00 0,92 0,84 0,78 0,72

2 10,67 9,01 7,05 5,65 4,12 3,09 2,38 1,87 1,50 1,22 1,00 0,84 0,71 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23

3 10,67 9,00 6,03 4,23 3,09 2,32 1,79 1,41 1,12 0,91 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18

4 9,53 6,00 4,02 2,82 2,06 1,55 1,19 0,94 0,75 0,61 0,50 0,42 0,35 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15



Wurzer Wellprofi le aus Stahl WU 55/177

Einfeldträger

Zweifeldträger

Dreifeldträger

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 55 St

mm kN/m2 m Zeile   1,20   1,40   1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,084 2,50

1   7,69   6,59   5,77 5,12 4,61 4,19 3,84 3,55 3,29 2,91 2,56 2,26 2,02 1,81 1,64 1,48 1,35 1,24 1,14 1,05
2   7,69   6,59   5,77 5,12 4,53 3,40 2,62 2,06 1,65 1,34 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,49 0,43 0,37 0,33 0,29
3   7,69   6,59   5,77 4,66 3,40 2,55 1,97 1,55 1,24 1,01 0,83 0,69 0,58 0,50 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22
4   7,69   6,59   4,43 3,11 2,27 1,70 1,31 1,03 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,15

0,88 0,099 3,90

1 10,85   9,30   8,14 7,23 6,51 5,92 5,42 4,95 4,27 3,72 3,27 2,89 2,58 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45 1,34
2 10,85   9,30   8,14 7,23 5,28 3,96 3,05 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,90 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,34
3 10,85   9,30   7,73 5,43 3,96 2,97 2,29 1,80 1,44 1,17 0,97 0,81 0,68 0,58 0,49 0,43 0,37 0,33 0,29 0,25
4 10,85   7,69   5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19 0,17

1,00 0,113 5,20

1 13,76 11,79 10,32 9,17 8,25 7,50 6,88 5,94 5,12 4,46 3,92 3,47 3,10 2,78 2,51 2,28 2,07 1,90 1,74 1,61
2 13,76 11,79 10,32 8,18 5,96 4,78 3,46 2,71 2,17 1,77 1,46 1,21 1,02 0,87 0,75 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38
3 13,76 11,79   8,74 6,14 4,47 3,36 2,59 2,04 1,63 1,33 1,09 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 0,29
4 13,76   8,69   5,82 4,09 2,98 2,24 1,73 1,36 1,09 0,88 0,73 0,61 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19

1,25 0,1420 6,55

1 17,34 14,87 13,01 11,56 10,41 9,46 8,67 7,49 6,46 5,62 4,94 4,38 3,91 3,51 3,16 2,87 2,61 2,39 2,20 2,02
2 17,34 14,87 13,01 10,31 7,52 5,65 4,35 3,42 2,74 2,23 1,83 1,53 1,29 1,10 0,94 0,81 0,71 0,62 0,54 0,48
3 17,34 14,87 11,01 7,73 5,64 4,23 3,26 2,57 2,05 1,67 1,38 1,15 0,97 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36
4 17,34 10,96 7,34 5,15 3,76 2,82 2,17 1,71 1,37 1,11 0,92 0,76 0,64 0,55 0,47 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² für das WURZER Wellprofi l W 55 St

mm kN/m2 cm2/m Zeile   1,20   1,40   1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,084 3,12

1   7,69   6,59   5,72 4,71 3,96 3,37 2,90 2,53 2,22 1,97 1,76 1,58 1,43 1,29 1,18 1,07 0,98 0,89 0,82 0,76
2   7,69   6,59   5,72 4,71 3,96 3,37 2,90 2,53 2,22 1,97 1,76 1,58 1,43 1,29 1,18 1,07 0,98 0,89 0,79 0,70
3   7,69   6,59   5,72 4,71 3,96 3,37 2,90 2,53 2,22 1,97 1,76 1,58 1,40 1,19 1,02 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52
4   7,69   6,59   5,72 4,71 3,96 3,37 2,90 2,48 1,99 1,62 1,33 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51 0,45 0,39 0,35

0,88 0,099 4,88

1 10,85   9,30   8,03 6,61 5,54 4,72 4,06 3,53 3,11 2,75 2,45 2,20 1,99 1,80 1,64 1,50 1,38 1,27 1,16 1,07
2 10,85   9,30   8,03 6,61 5,54 4,72 4,06 3,53 3,11 2,75 2,45 2,20 1,99 1,80 1,59 1,37 1,19 1,04 0,92 0,81
3 10,85   9,30   8,03 6,61 5,54 4,72 4,06 3,53 3,11 2,75 2,33 1,94 1,63 1,39 1,19 1,03 0,90 0,78 0,69 0,61
4 10,85   9,30   8,03 6,61 5,54 4,72 3,68 2,89 2,32 1,88 1,55 1,29 1,09 0,93 0,79 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41

1,00 0,113 6,50

1 13,76 11,79 10,17 8,36 7,01 5,96 5,13 4,46 3,92 3,47 3,09 2,77 2,50 2,27 2,07 1,89 1,74 1,60 1,48 1,36
2 13,76 11,79 10,17 8,36 7,01 5,96 5,13 4,46 3,92 3,47 3,09 2,77 2,46 2,09 1,80 1,55 1,35 1,18 1,04 0,92
3 13,76 11,79 10,17 8,36 7,01 5,96 5,13 4,46 3,92 3,19 2,63 2,19 1,85 1,57 1,35 1,16 1,01 0,89 0,78 0,69
4 13,76 11,79 10,17 8,36 7,01 5,40 4,16 3,27 2,62 2,13 1,75 1,46 1,23 1,05 0,90 0,78 0,67 0,59 0,52 0,46

1,25 0,1420 8,19

1 17,34 14,87 12,81 10,54 8,83 7,50 6,46 5,62 4,94 4,37 3,90 3,50 3,16 2,86 2,61 2,39 2,19 2,02 1,86 1,72
2 17,34 14,87 12,81 10,54 8,83 7,50 6,46 5,62 4,94 4,37 3,90 3,50 3,10 2,64 2,26 1,95 1,70 1,49 1,31 1,16
3 17,34 14,87 12,81 10,54 8,83 7,50 6,46 5,62 4,94 4,02 3,31 2,76 2,33 198 1,70 1,47 1,28 1,12 0,98 0,87
4 17,34 14,87 12,81 10,54 8,83 6,80 5,24 4,12 3,30 2,68 2,21 1,84 1,55 1,32 1,13 0,98 0,85 0,74 0,65 0,58

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² für das WURZER Wellprofi l W 55St

mm kN/m2 m Zeile   1,20   1,40   1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,75 0,084 3,12

1   8,33   6,59   5,77 5,12 4,61 4,09 3,53 3,08 2,71 2,40 2,15 1,93 1,75 1,59 1,45 1,32 1,22 1,12 1,03 0,94
2   8,33   6,59   5,77 5,12 4,61 4,09 3,53 3,08 2,71 2,40 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55
3   8,33   6,59   5,77 5,12 4,61 4,09 3,53 2,92 2,34 1,90 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80 0,69 0,60 0,53 0,46 0,41
4   8,33   6,59   5,77 5,12 4,28 3,21 2,48 1,95 1,56 1,27 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35 0,31 0,27

0,88 0,099 4,88

1 11,75   9,30   8,14 7,23 6,51 5,73 4,94 4,31 3,79 3,36 3,00 2,69 2,43 2,21 2,02 1,85 1,70 1,57 1,45 1,34
2 11,75   9,30   8,14 7,23 6,51 5,73 4,94 4,31 3,63 2,95 2,43 2,03 1,71 1,45 1,25 1,08 0,94 0,82 0,72 0,64
3 11,75   9,30   8,14 7,23 6,51 5,61 4,32 3,40 2,72 2,21 1,82 1,52 1,28 1,09 0,93 0,81 0,70 0,61 0,54 0,48
4 11,75   9,30   8,14 6,83 4,98 3,74 2,88 2,27 1,82 1,48 1,22 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,41 0,36 0,32

1,00 0,113 6,50

1 14,91 11,79 10,32 9,17 8,25 7,24 6,24 5,44 4,78 4,24 3,78 3,40 3,07 2,78 2,51 2,28 2,07 1,90 1,74 1,61
2 14,91 11,79 10,32 9,17 8,25 7,24 6,24 5,12 4,10 3,34 2,75 2,29 1,93 1,64 1,41 1,22 1,06 0,93 0,81 0,72
3 14,91 11,79 10,32 9,17 8,25 6,34 4,89 3,84 3,08 2,50 2,06 1,72 1,45 1,23 1,06 0,91 0,79 0,69 0,61 0,54
4 14,91 11,79 10,32 7,72 5,63 4,23 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,97 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41 0,36

1,25 0,1420 8,19

1 18,78 14,87 13,01 11,56 10,41 9,12 7,86 6,85 6,03 5,34 4,77 4,28 3,87 3,51 3,16 2,87 2,61 2,39 2,20 2,02
2 18,78 14,87 13,01 11,56 10,41 9,12 7,86 6,46 5,17 4,20 3,46 2,89 2,43 2,07 1,77 1,53 1,33 1,17 1,03 0,91
3 18,78 14,87 13,01 11,56 10,41 8,00 6,16 4,84 3,88 3,15 2,60 2,17 1,82 1,55 1,33 1,15 1,00 0,87 0,77 0,68
4 18,78 14,87 13,01 9,73 7,09 5,33 4,11 3,23 2,59 2,10 1,73 1,44 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45
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Belastungstabellen

Zur Ermittlung der zulässigen Flächenlasten der Wurzer Wellprofi le aus Aluminium sind alle 

Nachweise der Gebrauchs- und Tragfähigkeit gemäß DIN 18807 Teil 8 - Sept 1995 durchgeführt 

worden.

Als Grundlage für die Berechnungen der Wellprofi le Wu 18/76 und Wu 55/177 dienten die cha-

rakteristischen Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte, gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung Nr. Z-14.1-551 vom 29.01.2008 des "Deutschen Instituts für Bautechnik Berlin" und für 

das Profi l Wu 27/111 das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-2007-2002 vom 30.09.07 

des Labors für Stahl- und Leichtmetallbau (Staatlich anerkannte Prüfstelle) FH München.

Das Aluminium Wellprofi l wird aus dem Werkstoff EN-AW 3105 H46 nach EN 1396 hergestellt.

Die mechanischen Kennwerte des Bleches sind:

Streckgrenze: Rp 0,2 = 165 N/mm2

Elastizitätsmodul: E = 70000 N/mm2

Zugfestigkeit: Rm = 175 N/mm2

Belastungssysteme

Einfeldträger:

Zweifeldträger:

Dreifeldträger:

Verformungen (zulässige Durchbiegungen) nach DIN 18807 Teil 1 u. 2

Für die Berechnung von Verformungen ist das Flächenmoment 2. Grades des mitwirkenden 

Querschnitts lef nach DIN 18807 Teil 1 oder Teil 2 anzusetzen.

Die Durchbiegung der Profi ltafeln sind je nach Anwendungsbreich zu begrenzen:

bei Dächern unter Vollast (Eigenlast + Verkehrslast)  f max,voll ≤ L/300

mit oberseitiger Abdichtung (Warmdach)

mit oberseitiger Deckung     f max,voll ≤ L/150

(zweischaliges Dach, hier Unterschale)

als Deckung (Wetterhaut)     f max,voll ≤ L/150

bei Wänden und Wandbekleidungen   f max,voll ≤ L/150

unter Windlast

Wurzer Wellprofi le aus Aluminium WU18/76, WU 27/111 und WU 55/177



Aluminium in Verbindung mit anderen Werkstoffen (Unterkonstruktionen)

Bei der vielseitigen Anwendung von Aluminiumprofi len im Bauwesen, muss bei der baulichen 

Durchbildung auf die Vermeidung von Kontaktkorrosion geachtet werden.

Es ist Nachfolgendes zu beachten

1. Unbeschichtete Aluminiumbauteile dürfen nicht auf ungeschützte Stahlbauteile montiert 

werden, es müssen daher isolierende Zwischenschichten als Schutzmaßnahme angeordnet 

werden, z.B. Kunststofffolien oder bitumenhaltige Zwischenlagen, dieses gilt auch für Unter-

konstruktionen aus Holz und Beton. Diese Maßnahmen können bei beschichtetem Aluminium 

entfallen.

2. Bei dauerhaft korrisionsgeschützten Stahlbauteilen die z.B. verzinkt oder beschichtet sind 

besteht keine Gefahr einer Kontaktkorrosion.

Beim Zusammenbau mit anderen metallischen Werkstoffen von Anschlussteilen und Verbin-

dungselementen

ist auf ihre Verträglichkeit zu achten.

Wärmedehnung

Die Aufnahme von Wärmedehnungen ist zu berücksichtigen.

Sofern die Wärmedehnung der Profi ltafeln nicht aufgrund der Nachgiebigkeit der Unter-

konstruktion weitgehend zwängungsfrei erfolgen kann, sind Großlöcher anzuordnen oder 

bewegliche Verbindungselemente (z.B. Schiebegarnituren) zu verwenden. Dazu gehört eine 

eindeutige Defi nition von Fest- und Gleitpunkten. Es ist dabei von einer Längenänderung von 

+ 0,5 mm je Meter auszugehen.

Wurzer Wellprofi le aus Aluminium WU18/76, WU 27/111 und WU 55/177
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Bei der Befestigung der Wellprofi le auf der Z-Profi l-Unterkonstruktion, wird die Wärmedeh-

nung durch die Nachgiebigkeit der Z-Profi le aufgenommen. Die Befestigung der Wellprofi le 

erfolgt im Untergurt.

EJOT-JT3-FR6-5,5x25E14

G = Großloch (Schiebelager)      F = Festpunkt

EJOT-ORKAN-Kalotte W24/W4B EJOT-ORKAN-Kalotte W24/W4B

Befestigung der Wellprofi le (Dacheindeckung insbesondere bei Alu-Profi len)



Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger

Zweifeldträger

Dreifeldträger

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 18 / 76 Al

mm kN/m2 m Zeile   0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,50 0,0158

1   5,98 3,56 2,28 1,58 1,16 0,89 0,70 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16
2   3,98 1,68 0,86 0,50 0,31 0,21 0,15
3   2,99 1,26 0,65 0,37 0,24 0,16
4   1,99 0,84 0,43 0,25 0,16

0,70 0,0221

1   8,40 5,68 3,64 2,53 1,86 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19
2   5,64 2,38 1,22 0,71 0,44 0,30 0,21 0,15
3   4,23 1,78 0,91 0,53 0,33 0,22 0,16
4   2,82 1,19 0,61 0,35 0,22 0,15

0,80 0,0253

1   9,78 6,52 4,17 2,90 2,13 1,63 1,29 1,04 0,86 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22
2   6,42 2,71 1,39 0,80 0,51 0,34 0,24 0,17
3   4,82 2,03 1,04 0,60 0,38 0,25 0,18
4   3,21 1,35 0,69 0,40 0,25 0,17

1,00 0,0316

1 12,51 8,11 5,19 3,60 2,65 2,03 1,60 1,30 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27
2   7,96 3,36 1,72 1,00 0,63 0,42 0,29 0,22 0,16
3   5,97 2,52 1,29 0,75 0,47 0,31 0,22 0,16
4   3,98 1,68 0,86 0,50 0,31 0,21 0,15

1,20 0,0379

1 15,31 9,62 6,16 4,28 3,14 2,41 1,90 1,54 1,27 1,07 0,91 0,79 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35 0,32
2   9,62 4,06   2,08 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,20 0,15
3   7,22 3,05 1,56 0,90 0,57 0,38 0,27 0,19 0,15
4   4,81 2,03 1,04 0,60 0,38 0,25 0,18

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm 

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 18 / 76 Al

mm kN/m2 m Zeile   0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,50 0,0158

1   3,64 2,73 2,18 1,56 1,16 0,89 0,70 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16
2   3,64 2,73 2,07 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,19
3   3,64 2,73 1,55 0,90 0,57 0,38 0,27 0,19 0,15
4   3,64 2,02 1,04 0,60 0,38 0,25 0,18

0,70 0,0221

1   6,36 4,77 3,64 2,53 1,86 1,42 1,12 0,91 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,21 0,19
2   6,36 4,77 2,94 1,70 1,07 0,72 0,50 0,37 0,28 0,21 0,17
3   6,36 4,30 2,20 1,27 0,80 0,54 0,38 0,28 0,21 0,16
4   6,36 2,87 1,47 0,85 0,53 0,36 0,25 0,18

0,80 0,0253

1   6,42 4,82 3,85 2,90 2,13 1,63 1,29 1,04 0,86 0,72 0,62 0,53 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24 0,22
2   6,42 4,82 3,34 1,93 1,22 0,82 0,57 0,42 0,31 0,24 0,19 0,15
3   6,42 4,82 2,51 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18
4   6,42 3,26 1,67 0,97 0,61 0,41 0,29 0,21 0,16

1,00 0,0316

1   6,55 4,91 3,93 3,27 2,65 2,03 1,60 1,30 1,07 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,27
2   6,55 4,91 3,93 2,40 1,51 1,01 0,71 0,52 0,39 0,30 0,24 0,19 0,15
3   6,55 4,91 3,11 1,80 1,13 0,76 0,53 0,39 0,29 0,22 0,18
4   6,55 4,05 2,07 1,20 0,76 0,51 0,36 0,26 0,19 0,15

1,20 0,0379

1 13,60 9,62 6,16 4,28 3,14 2,41 1,90 1,54 1,27 1,07 0,91 0,79 0,68 0,60 0,53 0,48 0,43 0,38 0,35 0,32
2 13,60 9,62 5,01 2,90 1,82 1,22 0,86 0,63 0,47 0,36 0,28 0,23 0,19 0,15
3 13,60 7,33 3,76 2,17 1,37 0,92 0,64 0,47 0,35 0,27 0,21 0,17
4 11,59 4,89 2,50 1,45 0,91 0,61 0,43 0,31 0,24 0,18

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 18 / 76 Al

mm kN/m2 m Zeile  0,60   0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

0,50 0,0158

1   4,13   3,10 2,48 1,92 1,44 1,11 0,88 0,71 0,59 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15
2   4,13   3,10 1,62 0,94 0,59 0,40 0,28 0,20 0,15
3   4,13   2,38 1,22 0,70 0,44 0,30 0,21 0,15
4   3,76   1,59 0,81 0,47 0,30 0,20 0,14

0,70 0,0221

1   7,23   5,42 4,34 3,16 2,32 1,78 1,40 1,14 0,94 0,79 0,67 0,58 0,51 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,26 0,23
2   7,23   4,49 2,30 1,33 0,84 0,56 0,39 0,29 0,22 0,17
3   7,23   3,37 1,73 1,00 0,63 0,42 0,30 0,22 0,16
4   5,33   2,25 1,15 0,67 0,42 0,28 0,20 0,14

0,80 0,0253

1   7,30  5,48 4,38 3,62 2,66 2,04 1,61 1,30 1,08 0,90 0,77 0,66 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,27
2   7,30  5,11 2,62 1,52 0,95 0,64 0,45 0,33 0,25 0,18 0,15
3   7,30  3,84 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,18 0,14
4   6,06  2,56 1,31 0,76 0,48 0,32 0,22 0,16

1,00 0,0316

1   7,44   5,58 4,46 3,72 3,19 2,53 2,00 1,62 1,34 1,13 0,96 0,83 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,33
2   7,44   5,58 3,25 1,88 1,18 0,79 0,56 0,41 0,31 0,23 0,18 0,15
3   7,44   4,76 2,44 1,41 0,89 0,59 0,42 0,30 0,23 0,18 0,14
4   7,44   3,17 1,62 0,94 0,59 0,40 0,28 0,20 0,15

1,20 0,0379

1 15,45 11,59 7,70 5,35 3,93 3,01 2,38 1,92 1,59 1,34 1,14 0,98 0,86 0,75 0,67 0,59 0,53 0,48 0,44 0,40
2 15,45   7,67 3,92 2,27 1,43 0,96 0,67 0,49 0,37 0,28 0,22 0,18 0,15
3 13,63   5,75 2,94 1,70 1,07 0,72 0,50 0,37 0,28 0,21 0,17
4   9,08   3,83 1,96 1,14 0,72 0,48 0,34 0,25 0,18 0,14

16

17

Wurzer Wellprofi l aus Aluminium WU 18/76



Einfeldträger

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

0,50 0,0168

1 1,36 1,23 1,13 1,04 0,97 0,91 0,85 0,80 0,75 0,70 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28
2 1,36 1,23 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13
3 1,32 0,99 0,76 0,60 0,48 0,39 0,32 0,27 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12
4 0,88 0,66 0,51 0,40 0,32 0,26 0,21 0,18 0,15 0,13

0,60 0,0200

1 2,04 1,85 1,70 1,57 1,45 1,36 1,27 1,20 1,13 1,07 1,02 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,56 0,52 0,48 0,45
2 2,04 1,85 1,49 1,17 0,94 0,76 0,63 0,52 0,44 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13
3 1,92 1,45 1,11 0,88 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12
4 1,28 0,96 0,74 0,58 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14

0,70 0,0240

1 2,72 2,47 2,26 2,09 1,94 1,81 1,70 1,60 1,51 1,43 1,36 1,26 1,15 1,05 0,97 0,89 0,82 0,76 0,71 0,66 0,62
2 2,72 2,47 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,24 0,22 0,19 0,17 0,15 0,14
3 2,53 1,90 1,47 1,15 0,92 0,75 0,62 0,52 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13
4 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

0,80 0,0270

1 3,59 3,26 2,99 2,76 2,56 2,39 2,24 2,11 1,99 1,89 1,77 1,61 1,46 1,34 1,23 1,13 1,05 0,97 0,90 0,84 0,79
2 3,59 3,26 2,69 2,12 1,69 1,38 1,13 0,95 0,80 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17
3 3,49 2,62 2,02 1,59 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
4 2,32 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,47 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13

1,00 0,0340

1 5,35 4,86 4,45 4,11 3,82 3,56 3,34 3,14 2,97 2,81 2,53 2,30 2,09 1,92 1,76 1,62 1,50 1,39 1,29 1,20 1,13
2 5,35 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22
3 4,44 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32 1,08 0,90 0,76 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,16
4 2,96 2,23 1,71 1,35 1,08 0,88 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,13

1,20 0,0408

1 6,41 5,83 5,34 4,93 4,58 4,27 4,01 3,77 3,56 3,37 3,04 2,76 2,51 2,30 2,11 1,95 1,80 1,67 1,55 1,45 1,35
2 6,41 5,33 4,11 3,23 2,59 2,10 1,73 1,44 1,22 1,03 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26
3 5,32 4,00 3,08 2,42 1,94 1,58 1,30 1,08 0,91 0,78 0,67 0,57 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20
4 3,55 2,67 2,05 1,62 1,29 1,05 0,87 0,72 0,61 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13

Zweifeldträger

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm                                                                      Zwischenaufl agerbreite bB ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

0,50 0,0168

1 1,36 1,24 1,14 1,01 0,88 0,78 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 0,21
2 1,36 1,24 1,14 1,01 0,88 0,78 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16
3 1,36 1,24 1,14 1,01 0,88 0,78 0,69 0,62 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13
4 1,36 1,24 1,14 0,96 0,77 0,63 0,52 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

0,60 0,0200

1 2,04 1,85 1,70 1,54 1,36 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,65 0,60 0,55 0,51 0,47 0,44 0,41 0,38 0,35 0,33
2 2,04 1,85 1,70 1,54 1,36 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,65 0,58 0,51 0,45 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
3 2,04 1,85 1,70 1,54 1,36 1,20 1,07 0,94 0,79 0,68 0,58 0,50 0,44 0,38 0,34 0,30 0,26 0,24 0,21 0,19 0,17
4 2,04 1,85 1,70 1,41 1,13 0,92 0,75 0,63 0,53 0,45 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14

0,70 0,0240

1 2,71 2,46 2,26 2,03 1,79 1,59 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44
2 2,71 2,46 2,26 2,03 1,79 1,59 1,42 1,27 1,15 1,04 0,95 0,87 0,76 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,37 0,33 0,30
3 2,71 2,46 2,26 2,03 1,79 1,59 1,42 1,24 1,05 0,89 0,76 0,66 0,57 0,50 0,44 0,39 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23
4 2,71 2,46 2,26 1,85 1,48 1,20 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15

0,80 0,0270

1 3,59 3,26 2,99 2,76 2,50 2,20 1,95 1,73 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,94 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 0,59 0,55
2 3,59 3,26 2,99 2,76 2,50 2,20 1,95 1,73 1,54 1,38 1,25 1,13 1,03 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41
3 3,59 3,26 2,99 2,76 2,50 2,20 1,95 1,71 1,44 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
4 3,59 3,26 2,99 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,26 0,23 0,21

1,00 0,0340

1 5,34 4,86 4,45 3,98 3,45 3,02 2,67 2,37 2,13 1,91 1,73 1,57 1,44 1,32 1,21 1,12 1,03 0,96 0,89 0,83 0,78
2 5,34 4,86 4,45 3,98 3,45 3,02 2,67 2,37 2,13 1,91 1,73 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,81 0,73 0,65 0,59 0,53
3 5,34 4,86 4,45 3,98 3,45 3,02 2,61 2,18 1,84 1,56 1,34 1,16 1,01 0,88 0,77 0,69 0,61 0,54 0,49 0,44 0,40
4 5,34 4,86 4,13 3,25 2,60 2,11 1,74 1,45 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,41 0,36 0,33 0,29 0,26

1,20 0,0408

1 6,41 5,83 5,34 4,77 4,17 3,63 3,20 2,85 2,55 2,29 2,08 1,89 1,72 1,58 1,45 1,34 1,24 1,15 1,07 1,00 0,93
2 6,41 5,83 5,34 4,77 4,17 3,63 3,20 2,85 2,55 2,29 2,08 1,85 1,61 1,40 1,24 1,09 0,97 0,87 0,78 0,70 0,63
3 6,41 5,83 5,34 4,77 4,17 3,63 3,13 2,61 2,20 1,87 1,60 1,38 1,20 1,05 0,93 0,82 0,73 0,65 0,58 0,53 0,47
4 6,41 5,83 4,95 3,89 3,11 2,53 2,09 1,74 1,47 1,25 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62 0,55 0,49 0,43 0,39 0,35 0,32

Dreifeldträger

Endaufl agerbreite bA ≥ 40 mm                                                                      Zwischenaufl agerbreite bB ≥ 40 mm

tn g

Grenz-
stütz-
weite

zul q = gleichmäßig verteilte Aufl ast einschl. Blecheigengewicht in kN/m²
für die Stützweite L [m]:

[mm] [kN/m²] [m] Zeile 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

0,50 0,0168

1 1,55 1,41 1,29 1,19 1,09 0,96 0,85 0,76 0,69 0,62 0,57 0,52 0,47 0,44 0,40 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26
2 1,55 1,41 1,29 1,19 1,09 0,96 0,81 0,67 0,57 0,48 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12
3 1,55 1,41 1,29 1,13 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09
4 1,55 1,41 0,96 0,75 0,60 0,49 0,40 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06

0,60 0,0200

1 2,31 2,10 1,93 1,78 1,65 1,47 1,31 1,18 1,06 0,96 0,88 0,80 0,74 0,68 0,63 0,59 0,54 0,51 0,47 0,44 0,41
2 2,31 2,10 1,93 1,78 1,65 1,44 1,18 0,99 0,83 0,71 0,61 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18
3 2,31 2,10 1,93 1,65 1,32 1,08 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,21 0,18 0,17 0,15 0,13
4 2,31 1,82 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09

0,70 0,0240

1 3,08 2,80 2,57 2,37 2,18 1,93 1,73 1,56 1,41 1,28 1,17 1,07 0,98 0,91 0,84 0,78 0,73 0,68 0,63 0,59 0,55
2 3,08 2,80 2,57 2,37 2,18 1,89 1,56 1,30 1,09 0,93 0,80 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41 0,36 0,32 0,29 0,26 0,24
3 3,08 2,80 2,57 2,18 1,74 1,42 1,17 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18
4 3,08 2,39 1,84 1,45 1,16 0,94 0,78 0,65 0,55 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

0,80 0,0270

1 4,08 3,71 3,40 3,14 2,91 2,72 2,41 2,15 1,93 1,73 1,56 1,42 1,29 1,18 1,08 1,00 0,92 0,85 0,80 0,74 0,69
2 4,08 3,71 3,40 3,14 2,91 2,60 2,14 1,79 1,50 1,28 1,10 0,95 0,82 0,72 0,63 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,33
3 4,08 3,71 3,40 3,00 2,40 1,95 1,61 1,34 1,13 0,96 0,82 0,71 0,62 0,54 0,48 0,42 0,37 0,33 0,30 0,27 0,24
4 4,08 3,30 2,54 2,00 1,60 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,16

1,00 0,0340

1 6,07 5,52 5,06 4,67 4,29 3,75 3,32 2,95 2,64 2,38 2,15 1,96 1,79 1,64 1,51 1,39 1,29 1,20 1,11 1,04 0,97
2 6,07 5,52 5,06 4,67 4,08 3,31 2,73 2,28 1,92 1,63 1,40 1,21 1,05 0,92 0,81 0,72 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41
3 6,07 5,52 4,85 3,82 3,06 2,49 2,05 1,71 1,44 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31
4 5,59 4,20 3,24 2,55 2,04 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,60 0,53 0,46 0,40 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21

1,20 0,0408

1 7,28 6,62 6,07 5,60 5,124 4,50 3,97 3,54 3,17 2,85 2,58 2,30 2,14 1,97 1,81 1,67 1,55 1,44 1,34 1,25 1,16
2 7,28 6,62 6,07 5,60 4,88 3,97 3,27 2,73 2,30 1,95 1,67 1,45 1,26 1,10 0,97 0,86 0,76 0,68 0,61 0,55 0,50
3 7,28 6,62 5,82 4,57 3,66 2,98 2,45 2,05 1,72 1,47 1,26 1,09 0,94 0,83 0,73 0,64 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37
4 6,70 5,03 3,88 3,05 2,44 1,98 1,64 1,36 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43 0,38 0,34 0,31 0,27 0,25

Wurzer Wellprofi l aus Aluminium WU 27/111

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300



Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung   
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150   
Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Einfeldträger

Zweifeldträger

Dreifeldträger

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 55 /177 Al

mm kN/m2 m Zeile   1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,70 0,0266

1   5,97 4,68 3,58 2,83 2,29 1,89 1,59 1,36 1,17 1,02 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37
2   5,97 3,98 2,67 1,87 1,37 1,03 0,79 0,62 0,50 0,40 0,33 0,28 0,23 0,20 0,17 0,15
3   4,74 2,99 2,00 1,41 1,02 0,77 0,59 0,47 0,37 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15
4   3,16 1,99 1,33 0,94 0,68 0,51 0,40 0,31 0,25 0,20 0,17

0,80 0,0304

1   7,58 5,57 4,26 3,37 2,73 2,25 1,89 1,61 1,39 1,21 1,07 0,94 0,84 0,76 0,68 0,62 0,56 0,52 0,47 0,44
2   7,32 4,61 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
3   5,49 3,46 2,32 1,63 1,19 0,89 0,69 0,54 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15
4   3,66 2,31 1,54 1,08 0,79 0,59 0,46 0,36 0,29 0,23 0,13 0,16

1,00 0,0380

1 10,00 7,35 5,63 4,44 3,60 2,98 2,50 2,13 1,84 1,60 1,41 1,25 1,11 1,00 0,90 0,82 0,74 0,68 0,62 0,58
2   9,31 5,86 3,93 2,76 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15
3   6,98 4,40 2,95 2,07 1,51 1,13 0,87 0,69 0,55 0,45 0,37 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16
4   4,66 2,93 1,96 1,38 1,01 0,76 0,58 0,46 0,37 0,30 0,25 0,20 0,17 0,15

1,20 0,0456

1 13,43 9,87 7,56 5,97 4,84 4,00 3,36 2,86 2,47 2,15 1,89 1,67 1,49 1,34 1,21 1,10 1,00 0,91 0,84 0,77
2 11,28 7,11 4,76 3,34 2,44 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72 0,59 0,50 0,42 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16
3   8,46 5,33 3,57 2,51 1,83 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15
4   5,64 3,55 2,38 1,67 1,22 0,92 0,71 0,55 0,44 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 55 / 177 Al

mm kN/m2 m Zeile 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,70 0,0266

1 2,81 2,20 1,78 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 0,22
2 2,81 2,20 1,78 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,43 0,38 0,35 0,31 0,29 0,26 0,24 0,21
3 2,81 2,20 1,78 1,46 1,23 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 0,48 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16
4 2,81 2,20 1,78 1,46 1,23 1,05 0,90 0,75 0,60 0,49 0,40 0,33 0,28 0,24 0,21 018 0,15

0,80 0,0304

1 3,62 2,83 2,27 1,87 1,56 1,33 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,34 0,31 0,29
2 3,62 2,83 2,27 1,87 1,56 1,33 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69 0,62 0,56 0,50 0,45 0,41 0,36 0,31 0,28 0,24
3 3,62 2,83 2,27 1,87 1,56 1,33 1,14 0,99 0,87 0,77 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18
4 3,62 2,83 2,27 1,87 1,56 1,33 1,10 0,87 0,69 0,56 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

1,00 0,0380

1 5,22 4,06 3,25 2,66 2,22 1,88 1,61 1,40 1,23 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,58 0,54 0,49 0,46 0,42
2 5,22 4,06 3,25 2,66 2,22 1,88 1,61 1,40 1,23 1,08 0,96 0,86 0,78 0,70 0,61 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
3 5,22 4,06 3,25 2,66 2,22 1,88 1,61 1,40 1,23 1,08 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23
4 5,22 4,06 3,25 2,66 2,22 1,82 1,40 1,10 0,88 0,72 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16

1,20 0,0456

1 5,98 5,12 4,29 3,51 2,92 2,48 2,12 1,84 1,61 1,43 1,27 1,14 1,02 0,93 0,84 0,77 0,71 0,65 0,62 0,56
2 5,98 5,12 4,29 3,51 2,92 2,48 2,12 1,84 1,61 1,43 1,27 1,14 1,01 0,86 0,73 0,63 0,55 0,48 0,42 0,38
3 5,98 5,12 4,29 3,51 2,92 2,48 2,12 1,84 1,60 1,30 1,07 0,90 0,75 0,64 0,55 0,48 0,41 0,36 0,32 0,28
4 5,98 5,12 4,29 3,51 2,92 2,21 1,70 1,34 1,07 0,87 0,72 0,60 0,50 0,43 0,37 0,35 0,28 0,24 0,21 0,19

Stützweite [m]                      Endaufl agerbreite: bA = 40mm        Zwischenaufl agerbreite: bB = 40mm

t g
Grenz-
stütz-
weite

zul q=gleichmäßig verteilte Aufl ast einschießlich Eigengewicht in kN/m² 
für das WURZER Wellprofi l W 55 / 177 Al

mm kN/m2 m Zeile 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00

0,70 0,0266

1 3,36 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,10 0,96 0,84 0,75 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28
2 3,36 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,10 0,96 0,84 0,75 0,63 0,53 0,44 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,19 0,17
3 3,36 2,64 2,14 1,77 1,49 1,27 1,10 0,88 0,71 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
4 3,36 2,64 2,14 1,77 1,29 0,97 0,75 0,59 0,47 0,38 0,31 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08

0,80 0,0304

1 4,35 3,41 2,75 2,26 1,90 1,61 1,39 1,21 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,43 0,39 0,36
2 4,35 3,41 2,75 2,26 1,90 1,61 1,39 1,21 1,06 0,88 0,73 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19
3 4,35 3,41 2,75 2,26 1,90 1,61 1,30 1,02 0,82 0,66 0,55 0,46 0,38 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16
4 4,35 3,41 2,75 2,05 1,49 1,12 0,86 0,68 0,54 0,44 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

1,00 0,0380

1 6,29 4,90 3,93 3,23 2,70 2,29 1,97 1,71 1,50 1,33 1,18 1,06 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,61 0,55 0,52
2 6,29 4,90 3,93 3,23 2,70 2,29 1,97 1,71 1,38 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24
3 6,29 4,90 3,93 3,23 2,70 2,14 1,65 1,30 1,04 0,84 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21 0,18
4 6,29 4,90 3,71 2,60 1,90 1,43 1,10 0,86 0,69 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

1,20 0,0456

1 6,79 5,82 5,09 4,26 3,56 3,02 2,60 2,25 1,98 1,75 1,56 1,40 1,26 1,14 1,04 0,95 0,87 0,80 0,74 0,69
2 6,79 5,82 5,09 4,26 3,56 3,02 2,60 2,09 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29
3 6,79 5,82 5,09 4,26 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22
4 6,79 5,82 4,49 3,16 2,30 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15

Wurzer Wellprofi l aus Aluminium WU 55/177
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Außeneckausbildung

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76      55/177

Außenecke

Aussteifungs-

winkel

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Z-Zwischen-

profi l
Wurzer

Kassettenprofi l

EJOT

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Außenecke

Aussteifungs-

winkel

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Z-Zwischen-

profi l

Wurzer

Kassettenprofi l

EJOT



Wurzer

Kassettenprofi l

Wurzer

Kassettenprofi l

Z-Zwischen-

profi l

Aussteifungs-

winkel

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Außenecke

Z-Zwischen-

profi l

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x2,5

Aussteifungs-

winkel

Außenecke

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

EJOT

EJOT
Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Außeneckausbildung
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Wurzer

Kassettenprofi l

Wurzer

Kassettenprofi l

Z-Zwischen-
profi l

Innenecke

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Z-Zwischen-
profi l

Innenecke

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

EJOT

EJOT

Inneneckausbildung



Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Lisene

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Z-Zwischen-

profi l

Wurzer

Kassettenprofi l

Wurzer

Kassettenprofi l

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Lisene

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Z-Zwischen-

profi l

EJOT

EJOT

22
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Lisenenausbildung



seitliche 

Aufkantung

der Fensterbank

Z-Zwischen-

profil

Wurzer

Kassettenprofil

Leibungsblech

Fensterbank

Stützprofil

Fensterwechsel-

profil

nach statischen 

erfordernissen

Wurzer Welle 

Alu / Stahl

18/76  55/177

Futterstück

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Leibungsblech

seitliche

Aufkantung

der Fensterbank

Fensterbank

Stützprofi l

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

Z-Zwischen-

profi l

Wurzer

Kassettenprofi l

Futterstück

Fensterwechselprofi l 

nach statischen 

erfordernissen

Wurzer

Kassettenprofi l

Wurzer Welle

Alu / Stahl

18/76     55/177

Z-Zwischen-

profi l

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Leibungsblech

V
o

rd
erkan

te Fen
sterb

an
k

Einfaßprofi l

Winkel

Fensteranschluß

EJOT

EJOT

Fensterbankausbildung / Leibungsausbildung



Wurzer

Kassettenprofi l

Futterstück

Z-Zwischen-

profi l

Edelstahlschraube

JT3-FR-6-5,5x25

Winkel

Fensteranschluß

obere Abschluß

von Fenster

Tür und Tor

Fensterwechselprofi l

nach statischen 

erfordernissen

Wurzer Welle Alu / Stahl

18/76     55/177

EJOT

24
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Sturzausbildung (Fenster, Tür, Tor)
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g

nGren
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tweit

mm
kN/m2 m

0,50 0,0158

0,70 0,0221

Wurzer Profi liertechnik GmbH
Postfach 10 · 86442 Affi ng
Ziegeleiweg 6 · 86444 Affi ng
Telefon (0 82 07) 8 99-0
Telefax (0 82 07) 8 99-62
E-mail: Verkauf@wurzer-profi le.de
www.wurzer-profi le.deEs
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Profiliertechnik für Dach und Fassade


